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Montage &
bruksanvisning

Elektronisk rumstermostat med

temperatursankning och begransning av

golvtemperatur

Typ 1061163
(instéllningsratt och omkopplare i kapans lock)
Typ 1061164

(instéllningsratt under kapans lock

Viktigt-1!

Termostaten far endast monteras av fackman enligt kopplings-
schema i termostatkapan och i enlighet med denna
montageanvisning. Dessutom bor gallande sdkerhetsforeskrifter
foljas. For att uppna skyddsklas 2 bor erforderliga
installationsatgarder vidtagas. Denna sjalvstandiga, elektroniska
apparat ar for reglering av temperatur i torra och slutna
utrymmen med normala férhallanden. Apparaten motsvarar
norm EN 60730 och arbetar enligt verkningssatt 1C.

1. Anvindningsomrade

Anvandning:

Elektronisk termostat med begransare av golvtemperaturen for

anvandning som rumstermostat:

o for reglering av vattenburen golvvarme tillsammans med
termoelektriska styrdon (stdlldon) som ar antingen stromlost
stangda eller stromlost 6ppna

o for reglering av rumstemperatur med begransning av den
maximala golvtemperaturen

o for reglering av rumstemperatur med bibehallande av en
lagsta golvtemperatur

For att kdnna golvtemperaturen maste en separat givare

anvandas (tillbehor)

Lagg sarskilt marke till

e Samtidig reglering av rumstemperatur och golvtemperatur.

”"Max” alternativt “Min” funktion

¢ Med “Max” funktionen forhindras att golvet blir varmare an

det instdllda vardet

¢ Med “Min” funktionen forhindras att golvet blir kallare an det

instdllda vardet

e Temperatursankning via separat klocka eller brytare

* Omkopplare for komforttemperatur/temperatursankning/

klockautomatik (endast i typ 1061163)

¢ Lysdiod visar varme "till” (endast i typ 1061163)

¢ Ventilskydd

¢ Anvandning for antingen stromldst stangda eller stromldst

Oppna styrdon

e Ljudlds tack vare triac

¢ Installation direkt pa vagg eller i installationsdosa tillsammans

med tackplatta (tilloehor)

2. Funktionsbeskrivning

Version med omkopplare (typ 1061163)
Den 6nskade rumstemperaturen stélls in med hjalp av den yttre
installningsratten och méats sedan med den interna givaren.
Golvtemperaturen mats med en extern givare (tilloehor) och
det 6nskade vardet stélls in pa vridpotentiometer P2 under
locket.
Version med reglerratten under locket i kdpan (typ 1061164)
Rumstemperaturen stélls in pa P1 under locket i kapan, golvets
temperatur pa P2.
Termostaten arbetar alltid i klockfunktion (se
Ombkopplarfunktion)
Omkopplarens funktioner (endast i typ 1061163)
Standig komforttemperatur
Den dnskade temperaturen stélls in med installningsratten.
Klock- eller brytarstyrning har ingen inverkan.
Standigt sankt temperatur
Den med installningsratten valda temperaturen sianks med
3°C. Klock- eller brytarstyrning har ingen inverkan.
Komfort- eller sankt temperatur beroende pa signal fran
yttre klocka eller brytare. Ingen inverkan pa golvets
temperatur
Signallampa (beroende av variant)
Visar att termostaten kallar pa varme.
Begransning av den maximala golvtemperaturen = Max
Brygga J3 Oppen (enbenigt installerad)
Forhindrar att temperaturen i golvet 6verskrider installt varde
pa vridpotentiometer P2.
Bibehalla en minimal golvtemperatur = Min
Brygga J3 stangd (tvabenigt installerad)
Forhindrar att temperaturen i golvet underskrider installt varde
pa vridpotentiometer P2.
OBS!: Da golvets temperatur underskrider det minimala
installningsvardet kopplas varmen pa och bade golvet och
rummet boérjar uppvarmas. Varken i Min eller Max funktion har
omkopplaren i kapan eller temperatursdnkningen via brytare
eller klocka inverkan pa Min eller Max funktionen.
Andring av styrfunktion J1
Med brygga J1 kan termostatens funktion dndras sa att den
passar antingen for stromlost stangda eller stromlost 6ppen
styrdon.

Brygga J1 For styrdon
Ooppen (standardleverans) stromlost stangda
stangd stromlost 6ppna

Versioner utan brygga J1
Styrfunktion enligt kopplingsschema pa insidan av kapans lock.

Ventilskydd J2 (beroende av variant)

Med denna funktion forhindras att det i ventilen, t.ex under
sommartid bildas smutslagringar. Varje dygn under ca 3
minuter ansluts automatiskt styrspanning till ventilen.

J2 = 6ppen (standardleverans)
J2 = stangd

inget ventilskydd
ventilskydd

Arbetsmetod for “varme till”

Regleringen bestams av de tva installbara vardena rum och golv
samt ”“Min” eller “Max”. Styrdonet (stalldonet) regleras, via den
inbyggda triacen, med pulser av varierande langd (puls-breds-
modulering). Pulsens langd ar beroende av skillnaden mellan
installd och verklig rums- eller golvtemperatur. Vid stora
temperaturdifferenser kopplas varmen helt pa eller ur, t.ex vid
overgang till temperatursankning.



4. Teknisk Data

Funktionsdiagram:

o > A . . Bestallnummer
Relativ inkopplingstid som funktion av verklig temperatur

A Proportionell inkopplingstid %
kontinuerligt

. 100
Pa
Matningsspanning
Temperaturomrade:
rum
temperatur
kontinuerligt
Av 0
golv
Giller for < Proportionalband > Ten.]peratursanknmg
S'gr.éméést Sl Utsignal
stangda ventiler -== ..
utan begransning ” | | | | | ” Max brytstrom

kortvarigt
Antal stalldon (24V 3W)
som kan styras
Kopplingsspanning
Egen effekt
Regleralgoritm

3. Montage

Termostaten bér monteras:

¢ sa att den ar latt att mandvrera

¢ ej bakom gardiner, hyllor eller skap
e att fri luftcirkulation erhalls

* s3 att den ej paverkas av solljus, andra varmekallor, lampor Cykeltid
m.m. Kopplingsdifferens
* 53 att 6ppna fonster eller dorrar inte inverkar pa termostaten Omkopplare

e att den ar ca 1,5m Gver golvytan

e att den inte ar installerad pa yttervagg
Elektrisk ansluting

0BS! Anslutning i spanningslost tillstand

Lysdiod - gron
Temperaturgivare

rum
e demontera ratten golv

e |assa skruven i kapans lock

e tag av kapan

¢ utfér anslutningen enligt schema pa lockets insida givarvirde

e montera ihop termostaten i omvand ordning

Separat givare

Givaren maste monteras sa att den sakert kanner temperaturen
pa det som skall begransas

Givaren (typ 193 720) bor laggas i skyddsror for att mojliggora
senare utbyte.

Termostaten fungerar som rumstermostat vid givarfel och dven
da ingen extern givare har kopplats till anslutningarna 11-12.
0BS! Givarens ledarkablar for matningsspanning.

Kapslingsklass
Skyddsklass
Overspanningstest
Temperatur for
kultryckstest
Spanning och strom for
EMV stortest
Programvaruklass
Fororeningsklass
Arbetstemperatur
Lagringstemperatur
Vikt

Matt

typ 1061163

Reglerratt och omkopplare i kapans
lock

typ 1061164

Installningarna inne i kapan

24V AC (20...30V) 50/60 Hz

1..6 (25..30°C)

(kan begransas i ratten)

15...40 °C

ca 3K, via separat signal eller klocka
triac

1.2A*cosm=1

0,7A*cosw=0,6

5A

max 5 st

= matningsspanning

ca.0,2 W

puls-breds-modulering

ca. 10 min.

ca. 0,5 * (statisk)

standig komforttemperatur/standigt
sankt temperatur/automatik

varme "till"

intern NTC

extern NTC, typ 193 720
(standardlangd 4m, kan forlangas till
50m) extra tillbehor

42 kQ vid 20°C

26 kQ vid 30°C

IP 30

Il (se Viktigt-1)

4 kV

115°C

230V, 0.1A

A

2

-25...+ 40°C
-25...+ 70°C

Ca. 75g

75x75 x25,5mm

0BS! Kortslutning av utgangen kan forstora triacen.
* Vid funktionen stroml6s 6ppen (brygga J1 stangd) far den
kontinuerliga strommen inte dverstiga 0,5 A

5. Kopplingsschema
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&ldre tradbundna modeller s&

Termostaten kan anvandas for att ersa

som Cosy eller Wirsbo Electronic. Da ar inkopplingen oftast densamma o E
som pa den ersatta termostaten .H- - ——

NH
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OBS! MYCKET VIKTIGT
Detta dokument ar ej ett orginaldokument fran Uponor och vid felaktigheter i
dokumentet tar Uponor ej ansvar om problem eller matriella skador uppstar pa grund P

av information i detta dokument.

Detta dokument ar baserat pa Uponors Installations och bruksanvisning for
SPI termostat (RSK 5398297).
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