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Golvvarmebutikens Varmekabelmatta
Installationsbeskrivning

Golvunderlag skall uppfylla BKRs riktlinjer for installation av
klinker.

230V -Varmekabel skall i enlighet med Svensk lag alltid
installeras av elektriker.

1. Mat resistans och gor isolationsmatning och anteckna
vardena innan arbetet pabdrjas. Bild 1

2. Forbered ditt arbete:

- Applicera primer pa golvet

- Montera dosa for termostat och dra kabelkanal
till golvet.

- Mat upp den exakta golvytan och berdkna c/c
avstand **

- Markera c/c avstandet pa golvet langs
kortsidorna for att underlatta laggning av
kabeln. Bild 2

med c/c avstand enligt tidigare markeringar. Ma
kan aven fasta kabeln med smailtlim direkt mot
underlaget.(OBS! KABEL FAR EJ KAPAS) Bild 3 och 4

3. Lagg ut armeringsnat och fast kabeln i detta %
n

4. Mat resistans och gor isolationsmatning (anteckna
matvarden).

5. Montera golvgivaren i det medftljande flexroret
som tejpas igen i anden. Darefter installera

givaren i golvet. Bild 5 och 6

(Placera givaren mitt mellan varmekabel slingorna, 50cm in pa
golvet. Tank aven pa att den laggs dar den inte stérs av andra
varmekallor, t.ex. varmvattenledningar, dppen spis, eller i

drag). *?
6. Gjutin i flytspackel (tdck med 5mm 6éver mattan). Bild 7

7. Mat resistans och gor isolationsmatning (anteckna
matvarden).

8. Montera termostat (enligt termostatens instruktioner) och
funktionstesta systemet.

9. Montera eventuell fuktsparr och lagg tankt golvmaterial.
(OBS man ska vanta en manad efter installation innan golvvarmen
anvands, detta for att fastmassa mm. ska hinna branna klart).

Berakna C/C - Golvarean divideras med kabelns langd
(EXEMPEL: Area 6,5m?/ 67m kabel = 0,097m, detta ger c/c avstand 9,5cm)

*2° Om du installerar golvvarmen med olika effektzoner sa skall givaren monteras
dar effekten/m? ar hogst
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Golvvarmebutikens Varmekabel Kit

Installationsbeskrivning

Golvunderlag skall uppfylla BKRs. Riktlinjer for installa-
tion av klinker.

VARNING! For farliga situationer
som kan leda till dod, allvarlig ska-
da eller orsaka omfattande materiel
skada.

230V -Varmekabel skall i enlighet med Svensk lag
alltid installeras av elektriker.

1. Mit resistans och gor isolationsmétning och anteck-
na virdena innan arbetet paborjas. (Bild 1)

2. Forbered ditt arbete: (Bild: 2)

a) Prima golvet med primer

b) Mt upp den exakta golvytan och berdkna cc-avstand
(area/lingd pa kabel).

c¢) Markera cc-avstand ldngs kortsidorna (detta under-
lattar ditt fortsatta arbete)

d) Montera dosa for termostat och dra kabelkanal ner
till golvet.

3. Lé&gg ut armeringsmattor och fést kabeln i
armeringen med buntband. Anpassa cc-avstand
efter tidigare métning (Bild 3 och 4)

4. Montera golvgivaren i det medf6ljande flexroret och
installera givaren i golvet. (om du installerar golv-
virmen med olika effektzooner skall givaren sitta 1
den zon med hogst effekt/m2, annars skall den pla-
ceras ca 50 cm in frén vdgg. (Bild 5 och 6)

b) Mit resistans och gor isolationsmétning. (anteckna
méitvérden)

5. Gjutin i flytspackel (kabeln skall tickas minst 5
mm 6ver kabelns 6verkant. (Bild 7)

b) Mit resistans och gor isolationsmétning. (anteckna
méatvérden).

6. Montera termostat (enligt termostatens instruktio-
ner) och funktionstesta systemet.

Montera eventuell fuktsparr och ldgg tankt golvmaterial.

(OBS man skall vinta en manad efter installation innan golvvirmen
anvinds, detta for att fistmassa mm. skall hinna brénna klart)

GolvvarmeButiken.se
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GOLVVARME

BUTIKEN

INSTALLATIONSPROTOKOLL FOR

Golvvarmebutikens Varmekabel

Kontroll fore installation

Varmekabelns totala langd (m)

Datum: STORLEK WATT
2
Resistans: T 100
. . . , 1,5m* 150
Ohm isolationsresistans:  Ja / Nej .
2m 200
mOhm kontinuitet: 2,5 m? 250
Sign. behdrig elinstallatér: Im?® 300
3,5m* 350
Kontroll efter montage av kabel, fére inkapsling s
4m 400
Datum: 4,5 m? 450
Resistans: 5m? 500
Ohm isolationsresistans:  Ja / Nej 6 m* 600
2
mOhm kontinuitet: 7m 700
. . . .. 8m?* 200
Sign. behorig elinstallator:
9 m* 900
Kontroll fore idrifttagning 10 m* 1000
Datum: 11 m? 1100
3
Resistans: 12m 1200
Ohm isolationsresistans:  Ja / Nej
mOhm kontinuitet:
Sign. behorig elinstallator:
Installationsadress Installator
Adress: Foretagsnamn / org.nr.
Postnr. / Ort Installator
Datum for fardigstallande Signatur

For att erhalla garanti pa GVB Varmekabel sa

kravs ett korrekt ifyllt installationsprotokoll i kombination
med kvitto eller fakturakopia for produkten. Installation
av 230v produkter kraver elbehdrighet och personen
som utfor installationen skall intyga med underskrift i

installationsprotokollet (signatur falt) att man foljt
gallande regler for elinstallation.

Golvvarmebutiken Sverige AB
Svarvaregatan 16
30250 Halmstad

Varmekabelns totala effekt (W)

LANGD
2m
am
am
am
6m
7m
2m
9m

10m
12m
14m
16m
18m
20m
22m
24m

BREDD RESISTAMNS
0,5m 529 O
0,5m 3533 02
0,5m 265 0
0,5m 212 01
0,5m 176 O
0,5m 151 0
0,5m 132 O
0,5m 118 0
0,5m 106 O
0,5m 88 0
0,5m 76 0
0,5m 66 01
0,5m 59 0
0,5m 53 0
0,5m 48 0
0,5m 44 0

Produkt

Modellbeteckning

A VARNING

VARNING! For farliga situationer

som kan leda till dod,

allvarlig skada eller
orsaka omfattande

materiel skada.
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För att erhålla garanti på GVB Värmekabel så 
krävs ett korrekt ifyllt installationsprotokoll i kombination 
med kvitto eller fakturakopia för produkten. Installation 
av 230v produkter kräver elbehörighet och personen 
som utför installationen skall intyga med underskrift i 
installationsprotokollet (signatur fält) att man följt 
gällande regler för elinstallation.


