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Frost Guard HEATCOM

Floor Heating - Comfort for Generations

Alternativa monteringar av Frost Guard

Montera virmekabeln under réret. Linda védrmekabeln i spiral runt vattenrdret.

Montera varmekabeln bade Sver och under réret.

Isolera runt rér och kabel. Satt i kontakten.

Tekniska data

Anvéndning. Frostskydd av ror

Spénning 230 VAC

Frostsékring Ner till minus 40°C

Max temp Kabelyta 70°C .

Varmeledare 2_ledare Frost Guard &r utrustad med en
Termostat/sensor Termisk integrerad termisk sensor.
Isolering XLPE P/oacera sensorn L{nder réret och gérna
Skarm Flatad kopparskérm pa det kallaste stéllet.

Béjradie Min 30 mm

On +3°C

Off +13°C

Godkénnande CE, FI, VDE, EFC

43000014 5070359430148 1,4 meter 19 Watt
400020 somossossozos  2omeer  2owatt |
43000040 5070359430407 4,0 meter 53 Watt
4000080 c070050430803  sOmeter  io7War |
43000105 5070359431053 10,5 meter 140 Watt
|asooomo  so70sseagia04  MOmeter  fsWart |
43000185 5070359431855 18,5 meter 246 Watt
|esooces  corosseasess  22smeler  coowan |
43000380 5070359433804 38,0 meter 474 Watt
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